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ANEXO 1.1.1.1 
CARÁCTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SUELOS 

 

Nombre del Suelo Símbolo Pendiente (%) Unidad Geomorfológica 
Profundidad 
Efectiva (cm) 

Drenaje Napa Freática Textura Ph CUM 

Typic Udifluvents Chambira Chb A 
Terraza Baja eventualmente 

Inundable 
50 -100 Bueno a Pobre <80 FL - FA 5.4 - 6.9 A2si 

Mollic Epiaquents Aguajal Ag A Terraza Baja depresionada <40 Pobre a muy Pobre <25 FL-FA 4.5 – 5.0 Xsw 

Fluvaquentic 
Haplofibrists 

Pantanal Pt A Basín de Terraza <25 Pobre a muy Pobre 
Espejo de agua 

>2m 
FA <4.5 Xsw 

Typic Epiaquents Nueva Unión NU A 
Terraza Baja Inundable, Terrazas 

Medias depresionadas 
25-50 Imperfecto a Pobre <30 AF-FL <5.7 F3sw 

A Terraza Media Plana 25-50 Imperfecto a Pobre <20 AF-FA 4.5 – 5.0 F3sw 
Mollic Endoaquepts Nuevo Porvenir NP 

B Terraza Media ondulada <40 Bueno a moderado <30 AF-FA 4.5 – 5.0 F3sw 

A A2s 

B C2s Oxic Distrudepts Trompeteros Tp 

C 

Terrazas Medias y Colinas Bajas 100-150 Bueno a moderado >150 FArA-FA 4.5 – 5.0 

P2s 

B C3s 

C F2se 

D F2se 
Typic Hapludalfs Yucal Yc 

E 

Terraza media cuaternario 100-150 Bueno a moderado >120 FA-FArA 4.5 – 5.0 

F3se 

C P3se 

D F2se Typic Hapludults Pavayacu Pv 

E 

Colinas Bajas ligera a 
moderadamente inclinadas 

100-150 Bueno a moderado >120 FA-FAr 4.5 – 5.0 

Xse 

Fuente: Walsh Perú S.A. –  diciembre 2005..  
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ANEXO 1.1.1.2 

PERFILES MODALES DE LOS SUELOS 
 
 
SUELO  CHAMBIRA (Chb) 
 
Clasificación Natural : Soil Taxonomy   (1999): Typic Udifluvents 
     FAO                    (1994): Fluvisol 
Fisiografía  : Terraza baja 
Pendiente  : 0 - 2 % 
Relieve   : Plano a Ligeramente ondulado 
Material Parental : Aluvial reciente 
Vegetación  : Purma, vegetación secundaria 
 
Horiz. Prof./cm    Descripción 
 
Oe          15 - 0 Horizonte superficial orgánico conformado por materiales en diferentes 

estados de descomposición, color pardo muy oscuro (10YR 3/2), no 
adhesivo; friable; raíces finas a gruesas abundantes. Límite de horizonte 
abrupto al 

 
A          0 - 25 Franco arenoso; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; 

granular fino, débil; muy friable; reacción moderadamente ácida (pH 6,0); 
medio en materia orgánica (3.8 %); raíces finas, medias y gruesas, 
comunes; permeabilidad moderadamente rápida. Límite de horizonte claro 
al 

 
AC        25 – 30 Franco arenoso; pardo a pardo oscuro (10 YR 3/4) en húmedo; masivo; 

friable; reacción moderadamente ácida (pH 6,0); bajo en materia orgánica 
(1,9%); raíces finas y medias escasas; permeabilidad moderada. Límite de 
horizonte claro al 

 
C1        30 – 90 Franco arenoso; pardo a pardo oscuro (10 YR 3/4) en húmedo; masivo, 

friable; reacción ligeramente ácida (pH 6,3); bajo contenido de materia 
orgánica (1,2 %); permeabilidad rápida. Límite de horizonte claro al 

 
C2         > 90                   Franco arenoso; pardo oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; masivo; friable; 

reacción ligeramente ácida (pH 6,3; bajo contenido de materia orgánica 
(0,4 %); permeabilidad rápida.  
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SUELO    AGUAJAL 
 
 
Clasificación Natural. : Soil Taxonomy  (1999): Mollic Epiaquents 
      FAO   (1994): Gleysol dístrico 
Fisiografía  : Terraza aluvial inundable 
Relieve   : Cóncavo 
Pendiente  : 0 - 1% 
Material madre  : Fluvial 
Vegetación  : Aguaje. 
 
Horiz. Prof./cm    Descripción 
 
 
Oi          40 - 0 Horizonte superficial orgánico conformado por materiales parcialmente 

descompuestos, de color pardo muy oscuro (10YR 2/2), no adhesivo; 
bloques subangulares finos, moderados; friable; ligeramente ácido (pH 6,5); 
raíces finas a gruesas abundantes. Límite de horizonte abrupto al 

 
Cg1           0 - 55 Arena Franca; pardo grisáceo muy oscuro  (10YR 3/2), en húmedo; masivo; 

ligeramente adhesivo; extremadamente ácido (pH 3,9); contenido alto de 
materia orgánica (17,60%); permeabilidad lenta. Límite de horizonte claro al 

 
Cg2         55 - 110 Franco Arcillo Arenoso; gris a gris claro (10YR 6/1), en húmedo; masivo; 

adhesivo; extremadamente ácido (pH 4,0); contenido alto de materia 
orgánica (9,02%); permeabilidad muy lenta. 
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SUELO  PANTANAL (Pt) 
 
Clasificación Natural : Soil Taxonomy (1999): Fluvaquentic Haplofibrists 
     FAO               (1994): Histosol 
Fisiografía  : Basìn  
Pendiente  : 0 - 2% 
Relieve   : Depresionado 
Material Parental : Aluvial reciente 
Vegetación  : Herbazal y Palmeras hidromórficas (Aguaje) 
 
Horiz.  Prof./cm    Descripción 
 
Oi          60 - 00 Material orgánico predominante con algunas capas minerales de 5 cm. o 

más de espesor. El material orgánico se encuentra en diferente estado de 
descomposición. Permeabilidad moderada. Límite de horizonte gradual al  

 
Cg          0 - 35 Limoso; gris oscuro (5YR 4/1) en mojado; con moteaduras de color rojo 

debil (10 R 4/4) en un 80%; masivo, friable; reacción moderadamente ácida 
(pH 6,0); raíces finas, medias y gruesas, comunes; contenido alto de 
materia orgánica (6,8%); permeabilidad moderadamente lenta. Límite de 
horizonte gradual al 

 
Cg         35 > 50 Limoso; gris muy oscuro (10 YR 3/1) en mojado; masivo, ligeramente 

adhesivo; reacción muy fuertemente ácida (pH 4,7); raíces finas y medias, 
comunes; contenido alto de materia orgánica (4,4%); permeabilidad 
moderadamente lenta.  
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SUELO  NUEVA UNIÓN (NU) 
 
Clasificación Natural : Soil Taxonomy (1999): Typic Epiaquents 
     FAO                 (1994): Gleysol 
Fisiografía  : Terrazas bajas inundables 
Pendiente  : 0 - 2% 
Relieve   : Plano a depresionado 
Material Parental : Aluvial reciente 
Vegetación  : Palmeras hidromórficas (Aguaje) 
 
Horiz. Prof./cm    Descripción 
 
 
Oe          30 - 0 Horizonte superficial orgánico conformado por materiales en diferentes 

estados de descomposición, color pardo muy oscuro (5YR 2/2), no 
adhesivo; friable; ligeramente ácido (pH 6,5); raíces finas a gruesas 
abundantes. Límite de horizonte abrupto al 

 
A          0 - 15 Arena franca; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; granular 

fino, débil; friable; reacción muy fuertemente ácida (pH 4,8); raíces finas, 
medias y gruesas, abundantes; contenido alto de materia orgánica (12.0%); 
permeabilidad moderada. Límite de horizonte gradual al  

 
 
AC    15 - 35 Arena franca; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; con 

moteaduras de color rojo débil (10 R 4/4) en un 70%; masivo, friable; 
reacción fuertemente ácida (pH 5,2); raíces finas, medias y gruesas, 
comunes; contenido alto de materia orgánica (4.3%); permeabilidad 
moderadamente lenta. Límite de horizonte gradual al 

 
Cg    35 - 50 Limoso; gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; masivo, ligeramente 

adhesivo; reacción moderadamente ácida (pH 5,6); raíces finas y medias, 
comunes; contenido bajo de materia orgánica (1.9%); permeabilidad 
moderadamente lenta. Límite superior de la mayor presencia de napa 
freática 

 
Cg    50 - 70 Limoso; gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; masivo, ligeramente 

adhesivo; reacción moderadamente ácida (pH 5,7); raíces finas y medias, 
comunes; contenido bajo de materia orgánica (0,7%); permeabilidad 
moderadamente lenta. Límite superior de la mayor presencia de napa 
freática 

 
 
 



 

 
 

EIA Perforación de 18 Pozos de Desarrollo y Construcción de Facilidades de Producción – Lote 8   Anexo 1.1.1.2-5 

SUELO  NUEVO PORVENIR (NP) 
 
Clasificación Natural : Soil Taxonomy (1999): Mollic Endoaquepts 
     FAO                 (1994): Cambisol  
Fisiografía  : Terrazas bajas depresionada  
Pendiente  : 0 - 2% 
Relieve   : Plano a depresionado 
Material Parental : Aluvial reciente 
Vegetación  : Palmeras hidromórficas (Aguaje) 
 
Horiz. Prof./cm    Descripción 
 
 
Oe          25 - 0 Horizonte superficial orgánico conformado por materiales en diferentes 

estados de descomposición, color pardo oscuro (10YR 3/2), no adhesivo; 
friable; raíces finas a gruesas abundantes. Límite de horizonte abrupto al 

 
A          0 - 15 Arena; pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; granular fino, 

débil; friable; reacción muy fuertemente ácida (pH 4,5); raíces finas, medias 
y gruesas, abundantes; contenido alto de materia orgánica (10,3%); 
permeabilidad moderada a rápida. Límite de horizonte gradual al  

 
AC    15 - 35 Franco; pardo gris oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; con moteaduras de color 

rojo debil (10 R 4/4) en un 70%; masivo, friable; reacción muy fuertemente 
ácida (pH 4,7); raíces finas, medias y gruesas, comunes; contenido medio 
de materia orgánica (3,6%); permeabilidad moderadamente lenta. Napa 
freática a 20 cm. Límite de horizonte gradual al 

 
Cg    35 - 50 Franco Arenoso; pardo gris oscuro (10 YR 4/2 en húmedo; masivo, 

ligeramente adhesivo; reacción muy fuertemente ácida (pH 4,8); raíces 
finas y medias, comunes; contenido bajo de materia orgánica (2,3%); 
permeabilidad moderadamente lenta.  

 
Cg    50 - 85 Arena Franca; gris oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; masivo, ligeramente 

adhesivo; reacción fuertemente ácida (pH 5,0); raíces finas y medias, 
comunes; contenido bajo de materia orgánica (0,8%); permeabilidad 
moderadamente lenta.  
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SUELO  TROMPETEROS (Tp) 
 
Clasific. Natural : Soil Taxonomy  (1999): Oxic Dystrudepts 
    FAO   (1994): Cambisol Dystrico 
Fisiografía  : Terrazas Medias. 
Pendiente  : 4 - 8% 
Relieve   : Accidentado 
Material madre  : Residual 
Vegetación  : Bosque Primario 
 
 
Horiz. Prof./cm    Descripción 
 
 
A1            0-20 Franco; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/3) en húmedo; estructura granular 

media, moderada; friable; reacción extremadamente ácida (pH 3,8); 
contenido alto en materia orgánica (3,1%); raíces medias y finas, 
abundantes; permeabilidad moderada. Límite de horizonte gradual al 

 
AB           20-50 Arcilla; pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; bloques 

subangulares medios, débiles; firme; reacción extremadamente ácida 
(pH 4,2); contenido bajo de materia orgánica (1,6%); raíces medias y finas, 
frecuentes; permeabilidad lenta. Límite de horizonte gradual al 

 
Bw1          50-75 Arcilla, pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en húmedo; bloques 

subangulares medios, moderados; firme; reacción extremadamente ácida 
(pH 4,2); contenido bajo de materia orgánica (1,2%); raíces medias y finas, 
escasas; permeabilidad muy lenta. Límite de horizonte difuso al 

 
Bw2           75-95 Arcilla, pardo rojizo (5 YR 4/4) en húmedo;  bloques subangulares medios, 

moderados; firme; reacción muy fuertemente ácida (pH 4.5); contenido bajo 
de materia orgánica (1.3%); permeabilidad muy lenta. Límite de horizonte 
difuso al 

 
BC         95-120 Arcilla, pardo rojizo (5 YR 4/3) en húmedo;  moteados grisáceos en 3%; 

masivo; firme; reacción muy fuertemente ácida (pH 4,7); contenido bajo de 
materia orgánica (1,2%); permeabilidad muy lenta. Límite de horizonte 
difuso al 

 
C           120-160 Arcilla, pardo rojizo (5 YR 4/4) en húmedo;  moteados rojos (2,5 YR 6/2) en 

5%; masivo; firme; permeabilidad muy lenta. 
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SUELO  YUCAL (Yc) 
 
Clasificación Natural : Soil Taxonomy (1999): Typic Hapludalf 
     FAO                 (1994): Acrisol 
Fisiografía  : Terrazas medias antiguas 
Pendiente  : 4 - 8 % 
Relieve   : Ondulado 
Material Parental : Aluvial antiguo 
Vegetación  : Monte Alto, de buen desarrollo 
 
 
Horiz. Prof./cm    Descripción 
 
 
A1            0-10 Arena Franca; pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) en húmedo; estructura 

granular  fina, débil; friable; reacción muy fuertemente ácida (pH 4.9); 
contenido alto en materia orgánica (10.8%); raíces gruesas, medias y finas, 
abundantes; permeabilidad moderadamente rápida. Límite de horizonte 
gradual al 

 
AB           10-30 Franco Arenoso; pardo amarillento (10 YR 5/4) en húmedo; estructura 

granular  fina, debil; friable; reacción muy fuertemente ácida (pH 4,9); 
contenido medio de materia orgánica (2.6%); raíces gruesas, medias y 
finas, abundantes; permeabilidad moderada. Límite de horizonte gradual al 

 
Bt1           30-55 Arena franca; amarillo pardusco (10 YR 6/6) en húmedo; estructura en 

bloques subangulares, medios, moderados; friable; reacción 
moderadamente ácida (pH 5,6); contenido bajo de materia orgánica (1,2%); 
raíces medias y finas, comunes; permeabilidad moderada. Límite de 
horizonte gradual al 

 
Bt2          55-80 Arena Franca; pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; presencia de lentes de 

fierro de 2 a 15 cm de longitud y 0,5 – 3 cm de grosor en un 5%; estructura 
en bloques subangulares, medios, moderados; friable; reacción 
moderadamente ácida (pH 5,5); contenido bajo de materia orgánica (0,4%); 
raíces finas, escasas; permeabilidad moderada. Límite de horizonte difuso 
al 

  
BC           80-130 Franco Arcillo Arenoso; pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; estructura en 

bloques subangulares, finos, débiles; friable; permeabilidad moderada. 
Límite de horizonte claro al 

  
C          130-150 Franco Arcillo arenoso; pardo rojizo claro (5YR 6/4) en húmedo; 

permeabilidad moderada.  
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SUELO  PAVAYACU (Pv) 
 
Clasificación Natural : Soil Taxonomy (1999): Typic Hapludults 
     FAO                  (1994): Acrisol 
Fisiografía  : Colina Baja Fuertemente Disectada 
Pendiente  : 25 - 30% 
Relieve   : Accidentado 
Material Parental : Aluvial antiguo 
Vegetación  : Monte Alto, de buen desarrollo 
 
 
Horiz. Prof./cm   Descripción 
 
A            0-10 Franco Arcillo Arenoso; pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) en húmedo; 

estructura granular  fina, débil; friable; reacción extremadamente ácida 
(pH 3,5); contenido alto en materia orgánica (3,7%); raíces gruesas, medias 
y finas, comunes; permeabilidad lenta. Límite de horizonte gradual al 

 
AB           10-35 Franco Arcilloso; pardo amarillento (10 YR 5/6) en húmedo; estructura en 

bloques subangulares finos, débiles; friable; reacción extremadamente 
ácida (pH 3,7); contenido medio de materia orgánica (2,4%); raíces 
gruesas, medias y finas, comunes; permeabilidad lenta. Límite de horizonte 
difuso al 

 
Bt1           35-60 Arcilla; pardo amarillento pardusco (10 YR 5/8) en húmedo; estructura en 

bloques subangulares, finos, débiles; friable; reacción muy fuertemente 
ácida (pH 4,2); contenido bajo de materia orgánica (1,5%); raíces medias y 
finas, escasas; permeabilidad muy lenta. Límite de horizonte difuso, límite 
difuso al 

 
Bt2          60-80 Arcilla; pardo fuerte (7,5 YR 5/8) en húmedo; estructura en bloques 

subangulares, finos, débiles; friable a firme; reacción muy fuertemente 
ácida (pH 4,3); contenido bajo de materia orgánica (1,0%); raíces finas, 
escasas; permeabilidad muy lenta. Límite de horizonte difuso al 

  
C           80-125 Arcilla; pardo fuerte (5 YR 5/8) en húmedo; masivo, friable a firme; 

permeabilidad muy lenta. 
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ANEXO 1.1.1.3 
RESULTADOS DE LABORATORIO DE SUELOS 
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ANEXO 1.1.1.4 
GRÁFICAS DE CALIDAD DE SUELOS 
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ANEXO 1.1.1.4 

 
CALIDAD DE SUELOS  

  
Figura 1 
  

Arsénico

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

< 0.05 < 0.05 0.54 0.78 1.62 < 0.05 0.9 0.72 < 0.05 < 0.05 0.78 < 0.05 < 0.05 < 0.05

1-A 2-A 3-A 4-A 5-A 6-A 7-A 10-A 15-A 16-A 17-A 18-A 19-A 20-A

m
g/

K
g

Valor límite (12 mg/kg)

 
 
 
Figura 2 

Bario

0

500

1000

1500

2000

2500

m
g/

Kg

mg/kg 4.8 6.42 201.8 208.6 121.8 2289 183.4 7.77 11.97 17.53 156.1 3.73 3.64 19.25

1-A 2-A 3-A 4-A 5-A 6-A 7-A 10-A 15-A 16-A 17-A 18-A 19-A 20-A

 
 

 
 
 

Puntos de Muestreo 

Puntos de Muestreo         Valor Límite (2000 mg/kg)
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  Figura 3 
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m
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Valor límite (22 mg/kg)

 
 
 
 
Figura 4 
 

Cromo
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Figura 5 
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Figura 7 
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Figura 9 
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Figura 10  
 

HTP

0

50

100

150

200

250

52 15 11 10 8 60 243 104 121 111 146

1-B 3-B 4-B 5-B 7-B 10-B 15-B 16-B 18-B 19-B 20-B

m
g/

Kg

Valor limite=10 000 mg/Kg (con riesgo a la salud humana)

Valor limite= 30 000 mg/Kg (con riesgo ambiental)

 
 
 
 
 
 
 

Puntos de Muestreo 

Puntos de Muestreo 



 

 

EIA Perforación de Pozos de Desarrollo y Construcción de Facilidades de Producción – Lote 8  

ANEXO 1.1.2 
CALIDAD DE AGUA 



 

 

EIA Perforación de Pozos de Desarrollo y Construcción de Facilidades de Producción – Lote 8  

ANEXO 1.1.2.1 
INFORME DE ENSAYO 



 
 
 

Página 1 de 18 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE ENSAYO 
LE-1061 

 
 
 

 
 
 
 Informe para : WALSH PERU  S.A. INGENIEROS Y CIENT 
 
 Dirección : Calle Ciudad Real 290 – Urb. Higuereta 

Surco 
 
 Atención : Juan Espinoza 
 
 Fecha de Informe : 11-Nov-05 
 
 Fecha de Recepción : 29-Oct-05 
 
 Muestreado por : WALSH PERU  S.A. INGENIEROS Y CIENT 
 
 Referencia : PET 261 
 
 Proyecto :  
 
 
 
 
 ALS ENVIRONMENTAL 
 
 
 
 Ingeniera Milder Mascaraqui 
 Gerente de Laboratorio 
 
 
 



 

< = Menor que el límite de detección indicado 
 
EF (Efluentes); AG (Aguas); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial);  SU 
(Suelo); SE (Sedimentos); SR (Sólidos Residuales); Ai (Aire); RO (Rocas) 
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LE-1061 
 
RESULTADOS DE ANALISIS 
 
Identificación   AG-01 AG-02 AG-03 AG-04 

Fecha de Muestreo   19-Oct-05 19-Oct-05 19-Oct-05 20-Oct-05 
Hora de Muestreo   12:26 02:43 05:14 08:44 
Código ALS   1061-001 1061-002 1061-003 1061-004 
Tipo de Muestra   AG AG AG AG 
Parámetro / LD Unidades Fecha de Análisis         
       
PARAMETROS FISICOQUIMICOS       
Sólidos Totales Suspendidos (3) mg/L 29-Oct-05 <3 <3 26 69 
       
PARAMETROS INORGANICOS       
       
Aniones       
Cloruro (0.5) mg/L 07-Nov-05 <0.5 <0.5 1017.7 86.0 
       
METALES       
       
Metales Totales       
Mercurio (0.00005) mg/L 08-Nov-05 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 
       
PARAMETROS ORGANICOS       
Aceites y Grasas (5) mg/L 11-Aug-05 <5 <5 <5 <5 
MEH-Silica Gel (5) mg/L 08-Nov-05 <5 <5 <5 <5 
 



 

< = Menor que el límite de detección indicado 
 
EF (Efluentes); AG (Aguas); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial);  SU 
(Suelo); SE (Sedimentos); SR (Sólidos Residuales); Ai (Aire); RO (Rocas) 
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LE-1061 
 
RESULTADOS DE ANALISIS 
 
Identificación   AG-05 AG-06 AG-07 AG-08 

Fecha de Muestreo   20-Oct-05 20-Oct-05 21-Oct-05 21-Oct-05 
Hora de Muestreo   10:06 11:15 12:50 03:10 
Código ALS   1061-005 1061-006 1061-007 1061-008 
Tipo de Muestra   AG AG AG AG 
Parámetro / LD Unidades Fecha de Análisis         
       
PARAMETROS FISICOQUIMICOS       
Sólidos Totales Suspendidos (3) mg/L 29-Oct-05 129 63 8 10 
       
PARAMETROS INORGANICOS       
       
Aniones       
Cloruro (0.5) mg/L 07-Nov-05 165.4 174.9 <0.5 <0.5 
       
METALES       
       
Metales Totales       
Mercurio (0.00005) mg/L 08-Nov-05 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 
       
PARAMETROS ORGANICOS       
Aceites y Grasas (5) mg/L 11-Aug-05 <5 <5 <5 <5 
MEH-Silica Gel (5) mg/L 08-Nov-05 <5 <5 <5 <5 
 



 

< = Menor que el límite de detección indicado 
 
EF (Efluentes); AG (Aguas); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial);  SU 
(Suelo); SE (Sedimentos); SR (Sólidos Residuales); Ai (Aire); RO (Rocas) 
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LE-1061 
 
RESULTADOS DE ANALISIS 
 
Identificación   AG-09 AG-10 AG-11 AG-12 

Fecha de Muestreo   21-Oct-05 22-Oct-05 22-Oct-05 23-Oct-05 
Hora de Muestreo   04:40 12:26 02:15 02:00 
Código ALS   1061-009 1061-010 1061-011 1061-012 
Tipo de Muestra   AG AG AG AG 
Parámetro / LD Unidades Fecha de Análisis         
       
PARAMETROS FISICOQUIMICOS       
Sólidos Totales Suspendidos (3) mg/L 29-Oct-05 3 148 <3 <3 
       
PARAMETROS INORGANICOS       
       
Aniones       
Cloruro (0.5) mg/L 07-Nov-05 <0.5 32.1 <0.5 <0.5 
       
METALES       
       
Metales Totales       
Mercurio (0.00005) mg/L 08-Nov-05 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 
       
PARAMETROS ORGANICOS       
Aceites y Grasas (5) mg/L 11-Aug-05 <5 <5 <5 <5 
MEH-Silica Gel (5) mg/L 08-Nov-05 <5 <5 <5 <5 
 



 

< = Menor que el límite de detección indicado 
 
EF (Efluentes); AG (Aguas); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial);  SU 
(Suelo); SE (Sedimentos); SR (Sólidos Residuales); Ai (Aire); RO (Rocas) 
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LE-1061 
 
RESULTADOS DE ANALISIS 
 
Identificación   AG-13 AG-14 AG-15 AG-16 

Fecha de Muestreo   23-Oct-05 23-Oct-05 26-Oct-05 26-Oct-05 
Hora de Muestreo   03:00 04:00 12:15 02:30 
Código ALS   1061-013 1061-014 1061-015 1061-016 
Tipo de Muestra   AG AG AG AG 
Parámetro / LD Unidades Fecha de Análisis         
       
PARAMETROS FISICOQUIMICOS       
Sólidos Totales Suspendidos (3) mg/L 29-Oct-05 <3 <3 <3 <3 
       
PARAMETROS INORGANICOS       
       
Aniones       
Cloruro (0.5) mg/L 07-Nov-05 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 
       
METALES       
       
Metales Totales       
Mercurio (0.00005) mg/L 08-Nov-05 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 
       
PARAMETROS ORGANICOS       
Aceites y Grasas (5) mg/L 11-Aug-05 <5 <5 <5 <5 
MEH-Silica Gel (5) mg/L 08-Nov-05 <5 <5 <5 <5 



 

< = Menor que el límite de detección indicado 
 
EF (Efluentes); AG (Aguas); AS (Agua Superficial); AR (Agua Residual); AP (Agua Potable); AT (Agua Subterránea); AM (Agua del Mar); AL (Agua Pluvial);  SU 
(Suelo); SE (Sedimentos); SR (Sólidos Residuales); Ai (Aire); RO (Rocas) 

 
 Página 6 de 18 

LE-1061 
 
Anexo 1 - CONTROL DE CALIDAD - Duplicados 
 
Identificación   AG-10 AG-16 

Fecha de Muestreo   22-Oct-05 26-Oct-05 
Hora de Muestreo   12:26 02:30 
Código ALS   1061-010 1061-016 
Tipo de Muestra   AG AG 
Parámetro / LD Unidades Fecha de Análisis ORIG DUPL ORIG DUPL 
       
PARAMETROS FISICOQUIMICOS       
Sólidos Totales Suspendidos (3) mg/L 29-Oct-05 148 168 <3 <3 
       
PARAMETROS INORGANICOS       
       
Aniones       
Cloruro (0.5) mg/L 07-Nov-05 32.1 32.3 0.8 0.9 
       
METALES       
       
Metales Totales       
Mercurio (0.00005) mg/L 08-Nov-05 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 



 

< = Menor que el límite de detección indicado 
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LE-1061 
 
Anexo 2 - CONTROL DE CALIDAD - Adiciones 
 

Parámetro / LD Unidades 
Fecha de 
Análisis Rango(%) %Recup. Código ALS 

      
PARAMETROS INORGANICOS      
      
Aniones      
Cloruro (0.5) mg/L 07-Nov-05 <75-125> 105.0 1061-011 
Cloruro (0.5) mg/L 07-Nov-05 <75-125> 104.0 1061-001 
      
METALES      
      
Metales Totales      
Mercurio (0.00005) mg/L 08-Nov-05 <85-115> 101.0 1061-011 
Mercurio (0.00005) mg/L 08-Nov-05 <85-115> 95.0 1061-001 
 



 

< = Menor que el límite de detección indicado 
 

 Página 8 de 18 

LE-1061 
 
Anexo 3 - CONTROL DE CALIDAD - Blancos y Estándares 
 

Parámetro / LD Unidades Fecha de Análisis Blanco Valor STD Rango STD Nombre STD 
       
PARAMETROS FISICOQUIMICOS       
Sólidos Totales Suspendidos (3) mg/L 29-Oct-05 <3 98 <83-103> Pt-SST-1-1 
       
PARAMETROS INORGANICOS       
       
Aniones       
Cloruro (0.5) mg/L 07-Nov-05 <0.5 10.3 <8.9-11.4> Pt-Cl-1-1 
       
METALES       
       
Metales Totales       
Mercurio (0.00005) mg/L 08-Nov-05 <0.00005 0.00196 <0.00183-0.00221> Pt-Hg-1-1 
       
PARAMETROS ORGANICOS       
Aceites y Grasas (5) mg/L 11-Aug-05 <5 26 <22-35> Pt-Gra-1-2 
MEH-Silica Gel (5) mg/L 08-Nov-05 <5 21 <16-24> Pt-MEH-SG-1-1 
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LE-1061 
 
Anexo 4 - COMENTARIOS 
 
 
Condiciones de Recepción de Muestras 
 

** Se recibieron 16 muestras. 

** Muestra(s) recibida(s) en buena(s) condiciones, en el tipo de recipiente adecuado y fría. 

** Muestra(s) con fecha de muestreo 19, 20 y 21 de Octubre para el parámetro Sólidos Totales Suspendidos fue(ron) 

recibida(s) fuera del periodo de análisis. Los resultados son referenciales. 

 

Referencias de Métodos 
 

** Aceites y Grasas: Partition-Gravimetric Method, APHA 5520-B, page 5-35 to 5-37, 20th ed. 

** Cloruro: Argentometric Method, APHA 4500-Cl-B, page.4-67 to 4-68, 20th ed. 

** MEH-Silica Gel: EPA Method 1664, April 1995, N-Hexane Extractable Material (HEM) and Silica Gel Treated N-

Hexane Extractable Material (SGT-HEM) by Extraction and Gravimetry (Oil and Grease and Total Petroleun 

Hydrocarbons), EPA, Method 1664, page 1 to 24. 

** Mercurio Total: Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method, APHA 3112-B, page 3-22 to 3-24, 20th ed. 

** Sólidos Totales Suspendidos: Total Suspended Solids Dried at 103-105 ºC, APHA 2540-D, page 2-57 to 2-58, 20th 

ed. 
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LE-1061 

 

Anexo 5 - CHEMICAL ANALYSIS REPORT 

Informe analítico emitido por nuestros laboratorios de ALS Environmental en Vancouver (Canadá). 
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CERTIFICATE OF ANALYSIS 
 

 
 
 
 
 
 Date: November 10, 2005 
 
 ALS File No. W6930 
 
 Report On: LE-1061 Walsh Peru S.A. 
  Water Analysis 
 
 Report To: ALS Peru S.A. 
  Calle 1, Lt-1A, Mz-D 
  Urb.Industrial Bocanegra, Callao 
  Lima, PERU 
   
 
 Attention: Mr. Peter vanLoon 
 
 Received: November 2, 2005 
 
 
 
 ALS ENVIRONMENTAL 
 per: 
 
 
 
 Sime Buric, B.Sc. - Client Services 
 Joyce Chow, B.Sc. - Laboratory Manager 
 
 
 
 
 
 
 
 ALS CANADA LTD. 
 1988 Triumph Street, Vancouver, BC Canada V5L 1K5 
 Phone: 604-253-4188 Fax: 604-253-6700 Website: www.alsenviro.com 
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 File No. W6930 
 REMARKS 
 
 
 Please note that the detection limits for certain Metals have been increased 
 for some of the samples reported in the following data tables due to sample 
 matrix interferences. 
  
  
 Please note that the metals detection limits have been increased due to the 
 elevated concentrations of Sodium in some of the samples. 
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 File No. W6930 
 RESULTS OF ANALYSIS - Water 
 
 Sample ID AG-01 AG-02 AG-03 AG-04 AG-05 
       
       
 Sample Date 05-10-19 05-10-19 05-10-19 05-10-20 05-10-20 
 Sample Time 12:26 02:43 05:14 08:44 10:06 
 ALS ID 1  2  3  4  5  
 
 
 Total Metals 
  Aluminum     T-Al 0.472 0.449 0.0299 2.31 3.57 
  Antimony     T-Sb <0.00010 <0.00010 <0.00050 <0.00010 <0.00020 
  Arsenic      T-As 0.00044 0.00062 <0.010 0.00112 0.00148 
  Barium       T-Ba 0.0129 0.0128 2.20 0.0899 0.122 
  Beryllium    T-Be <0.00050 <0.00050 <0.0025 <0.00050 <0.0010 
 
  Bismuth      T-Bi <0.00050 <0.00050 <0.0025 <0.00050 <0.0010 
  Boron        T-B <0.010 <0.010 0.258 0.033 0.062 
  Cadmium      T-Cd 0.000078 0.000622 <0.00025 0.000414 0.00018 
  Calcium      T-Ca 0.884 0.892 119 11.5 20.1 
  Chromium     T-Cr 0.00076 0.00069 <0.0025 0.00304 0.0044 
 
  Cobalt       T-Co 0.00039 0.00038 0.00174 0.00132 0.00190 
  Copper       T-Cu 0.00083 0.00085 0.00185 0.00434 0.00644 
  Iron         T-Fe 0.820 0.790 8.92 2.55 3.95 
  Lead         T-Pb 0.00123 0.00835 0.00352 0.00598 0.00431 
  Lithium      T-Li <0.0050 <0.0050 <0.025 0.0085 0.021 
 
  Magnesium    T-Mg 0.69 0.69 45.7 2.00 2.98 
  Manganese    T-Mn 0.0514 0.0516 1.09 0.0899 0.123 
  Molybdenum   T-Mo <0.000050 <0.000050 0.00035 0.000077 0.00012 
  Nickel       T-Ni 0.00052 0.00052 0.0030 0.00205 0.0033 
  Phosphorus   T-P <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 
 
  Potassium    T-K <2.0 <2.0 10.0 <2.0 <2.0 
  Selenium     T-Se <0.0010 <0.0010 <0.015 <0.0020 <0.0040 
  Silicon      T-Si 4.06 3.89 27.7 8.88 11.1 
  Silver       T-Ag 0.000029 0.000024 0.000062 0.000055 0.000062 
  Sodium       T-Na <2.0 <2.0 434 47.7 87.9 
 
  Strontium    T-Sr 0.0151 0.0151 4.14 0.458 0.860 
  Thallium     T-Tl <0.00010 <0.00010 <0.00050 <0.00010 <0.00020 
  Tin          T-Sn <0.00010 <0.00010 <0.00050 <0.00010 <0.00020 
  Titanium     T-Ti <0.010 0.010 <0.010 0.052 0.097 
  Uranium      T-U <0.000010 <0.000010 <0.000050 0.000098 0.000140 
 
  Vanadium     T-V 0.0013 0.0013 <0.0050 0.0083 0.0101 
  Zinc         T-Zn 0.0078 0.0055 0.0087 0.0140 0.0179 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Remarks regarding the analyses appear at the beginning of this report. 
 Results are expressed as milligrams per litre except where noted. 
 < = Less than the detection limit indicated. 
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 File No. W6930 
 RESULTS OF ANALYSIS - Water 
 
 Sample ID AG-06 AG-07 AG-08 AG-09 AG-10 
       
       
 Sample Date 05-10-20 05-10-21 05-10-21 05-10-21 05-10-22 
 Sample Time 11:15 12:50 03:10 04:40 12:26 
 ALS ID 6  7  8  9  10  
 
 
 Total Metals 
  Aluminum     T-Al 2.91 0.272 0.0628 0.0791 0.426 
  Antimony     T-Sb <0.00020 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 
  Arsenic      T-As 0.00143 0.00070 0.00020 0.00029 0.00068 
  Barium       T-Ba 0.116 0.0208 0.123 0.00879 0.171 
  Beryllium    T-Be <0.0010 <0.00050 <0.00050 <0.00050 <0.00050 
 
  Bismuth      T-Bi <0.0010 <0.00050 <0.00050 <0.00050 <0.00050 
  Boron        T-B 0.070 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 
  Cadmium      T-Cd 0.00019 0.000128 0.000122 0.000311 0.000143 
  Calcium      T-Ca 22.0 0.512 0.309 0.077 11.6 
  Chromium     T-Cr 0.0039 0.00075 <0.00050 <0.00050 <0.00050 
 
  Cobalt       T-Co 0.00179 0.00093 0.00030 0.00045 0.00191 
  Copper       T-Cu 0.00796 0.00128 0.00101 0.00044 0.00143 
  Iron         T-Fe 3.37 0.642 0.402 0.312 18.5 
  Lead         T-Pb 0.00418 0.00284 0.00276 0.00348 0.00154 
  Lithium      T-Li 0.023 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 
 
  Magnesium    T-Mg 3.05 0.29 <0.10 <0.10 2.42 
  Manganese    T-Mn 0.124 0.0464 0.0325 0.0209 0.115 
  Molybdenum   T-Mo <0.00010 <0.000050 <0.000050 <0.000050 0.000091 
  Nickel       T-Ni 0.0027 0.00073 <0.00050 <0.00050 0.00095 
  Phosphorus   T-P <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 
 
  Potassium    T-K <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 
  Selenium     T-Se <0.0040 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 
  Silicon      T-Si 9.74 3.47 1.94 2.25 3.28 
  Silver       T-Ag 0.000028 0.000032 0.000016 0.000017 0.000048 
  Sodium       T-Na 97.6 <2.0 <2.0 <2.0 16.4 
 
  Strontium    T-Sr 0.970 0.00947 0.00472 0.00097 0.272 
  Thallium     T-Tl <0.00020 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 
  Tin          T-Sn <0.00020 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 
  Titanium     T-Ti 0.078 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 
  Uranium      T-U 0.000129 0.000023 0.000018 0.000010 <0.000010 
 
  Vanadium     T-V 0.0089 0.0016 <0.0010 <0.0010 0.0052 
  Zinc         T-Zn 0.0207 0.0064 0.0048 0.0066 0.0127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Remarks regarding the analyses appear at the beginning of this report. 
 Results are expressed as milligrams per litre except where noted. 
 < = Less than the detection limit indicated. 
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 File No. W6930 
 RESULTS OF ANALYSIS - Water 
 
 Sample ID AG-11 AG-12 AG-13 AG-14 AG-15 
       
       
 Sample Date 05-10-22 05-10-23 05-10-23 05-10-23 05-10-26 
 Sample Time 02:15 02:00 03:00 04:00 12:15 
 ALS ID 11  12  13  14  15  
 
 
 Total Metals 
  Aluminum     T-Al 0.280 0.361 0.359 0.0957 0.0855 
  Antimony     T-Sb <0.00010 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 
  Arsenic      T-As 0.00062 0.00044 0.00048 0.00094 0.00061 
  Barium       T-Ba 0.0155 0.0141 0.0145 0.00408 0.0141 
  Beryllium    T-Be <0.00050 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 
 
  Bismuth      T-Bi <0.00050 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 
  Boron        T-B <0.010 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 
  Cadmium      T-Cd 0.000145 <0.00010 <0.00010 0.00017 0.00016 
  Calcium      T-Ca 0.908 0.86 0.87 0.31 1.30 
  Chromium     T-Cr <0.00050 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 
 
  Cobalt       T-Co 0.00040 0.00073 0.00074 0.00031 0.00055 
  Copper       T-Cu 0.00046 <0.00080 <0.00060 <0.00090 <0.00060 
  Iron         T-Fe 0.948 1.07 1.15 1.32 1.16 
  Lead         T-Pb 0.00247 0.00076 0.00173 0.00422 0.00124 
  Lithium      T-Li <0.0050 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 
 
  Magnesium    T-Mg 0.62 0.55 0.57 0.31 0.85 
  Manganese    T-Mn 0.0505 0.0825 0.0818 0.0241 0.117 
  Molybdenum   T-Mo <0.000050 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 
  Nickel       T-Ni <0.00050 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 
  Phosphorus   T-P <0.30 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 
 
  Potassium    T-K <2.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 
  Selenium     T-Se <0.0010 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 
  Silicon      T-Si 1.54 1.43 1.44 1.06 2.93 
  Silver       T-Ag 0.000031 0.000022 0.000024 <0.000020 0.000022 
  Sodium       T-Na <2.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 
 
  Strontium    T-Sr 0.0149 0.0135 0.0138 0.00474 0.0224 
  Thallium     T-Tl <0.00010 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 
  Tin          T-Sn <0.00010 <0.00020 <0.00020 <0.00020 <0.00020 
  Titanium     T-Ti <0.010 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 
  Uranium      T-U <0.000010 <0.000020 <0.000020 <0.000020 <0.000020 
 
  Vanadium     T-V <0.0010 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 
  Zinc         T-Zn 0.0080 0.0075 0.0073 0.0036 0.0054 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Remarks regarding the analyses appear at the beginning of this report. 
 Results are expressed as milligrams per litre except where noted. 
 < = Less than the detection limit indicated. 
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 File No. W6930 
 RESULTS OF ANALYSIS - Water 
 
 Sample ID AG-16 
   
   
 Sample Date 05-10-26 
 Sample Time 02:30 
 ALS ID 16  
 
 
 Total Metals 
  Aluminum     T-Al 0.0751 
  Antimony     T-Sb <0.00020 
  Arsenic      T-As 0.00043 
  Barium       T-Ba 0.0150 
  Beryllium    T-Be <0.0010 
 
  Bismuth      T-Bi <0.0010 
  Boron        T-B <0.020 
  Cadmium      T-Cd 0.00022 
  Calcium      T-Ca 1.16 
  Chromium     T-Cr <0.0010 
 
  Cobalt       T-Co 0.00059 
  Copper       T-Cu 0.00040 
  Iron         T-Fe 1.16 
  Lead         T-Pb 0.00228 
  Lithium      T-Li <0.010 
 
  Magnesium    T-Mg 0.67 
  Manganese    T-Mn 0.101 
  Molybdenum   T-Mo <0.00010 
  Nickel       T-Ni <0.0010 
  Phosphorus   T-P <0.60 
 
  Potassium    T-K <4.0 
  Selenium     T-Se <0.0020 
  Silicon      T-Si 2.65 
  Silver       T-Ag 0.000025 
  Sodium       T-Na <4.0 
 
  Strontium    T-Sr 0.0221 
  Thallium     T-Tl <0.00020 
  Tin          T-Sn <0.00020 
  Titanium     T-Ti <0.020 
  Uranium      T-U <0.000020 
 
  Vanadium     T-V <0.0020 
  Zinc         T-Zn 0.0062 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Remarks regarding the analyses appear at the beginning of this report. 
 Results are expressed as milligrams per litre except where noted. 
 < = Less than the detection limit indicated. 
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 File No. W6930 
 Appendix 1 - QUALITY CONTROL - Replicates 
 
 Water AG-10 AG-10 AG-14 AG-14 
      
  
  05-10-22 QC # 05-10-23 QC # 
  12:26 473518 04:00 473519 
 
 
 Total Metals 
  Aluminum     T-Al 0.426 0.444 0.0957 0.0953 
  Antimony     T-Sb <0.00010 <0.00010 <0.00020 <0.00020 
  Arsenic      T-As 0.00068 0.00070 0.00094 0.00098 
  Barium       T-Ba 0.171 0.175 0.00408 0.00403 
  Beryllium    T-Be <0.00050 <0.00050 <0.0010 <0.0010 
 
  Bismuth      T-Bi <0.00050 <0.00050 <0.0010 <0.0010 
  Boron        T-B <0.010 <0.010 <0.020 <0.020 
  Cadmium      T-Cd 0.000143 0.000124 0.00017 0.00017 
  Calcium      T-Ca 11.6 11.9 0.31 0.27 
  Chromium     T-Cr <0.00050 <0.00050 <0.0010 <0.0010 
 
  Cobalt       T-Co 0.00191 0.00191 0.00031 0.00032 
  Copper       T-Cu 0.00143 0.00134 <0.00090 0.00093 
  Iron         T-Fe 18.5 19.0 1.32 1.32 
  Lead         T-Pb 0.00154 0.00142 0.00422 0.00421 
  Lithium      T-Li <0.0050 <0.0050 <0.010 <0.010 
 
  Magnesium    T-Mg 2.42 2.51 0.31 0.24 
  Manganese    T-Mn 0.115 0.118 0.0241 0.0240 
  Molybdenum   T-Mo 0.000091 0.000097 <0.00010 <0.00010 
  Nickel       T-Ni 0.00095 0.00087 <0.0010 <0.0010 
  Phosphorus   T-P <0.30 <0.30 <0.60 <0.60 
 
  Potassium    T-K <2.0 <2.0 <4.0 <4.0 
  Selenium     T-Se <0.0010 <0.0010 <0.0020 <0.0020 
  Silicon      T-Si 3.28 3.43 1.06 1.08 
  Silver       T-Ag 0.000048 0.000057 <0.000020 <0.000020 
  Sodium       T-Na 16.4 17.0 <4.0 <4.0 
 
  Strontium    T-Sr 0.272 0.273 0.00474 0.00469 
  Thallium     T-Tl <0.00010 <0.00010 <0.00020 <0.00020 
  Tin          T-Sn <0.00010 <0.00010 <0.00020 <0.00020 
  Titanium     T-Ti <0.010 <0.010 <0.020 <0.020 
  Uranium      T-U <0.000010 <0.000010 <0.000020 <0.000020 
 
  Vanadium     T-V 0.0052 0.0052 <0.0020 <0.0020 
  Zinc         T-Zn 0.0127 0.0125 0.0036 0.0039 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Remarks regarding the analyses appear at the beginning of this report. 
 Results are expressed as milligrams per litre except where noted. 
 < = Less than the detection limit indicated. 
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 File No. W6930 
 Appendix 2 - Methodology 
 
 Outlines of the methodologies utilized for the analysis of the samples submitted 
 are as follows 
 
   
 Metals in Water 
   
 This analysis is carried out using procedures adapted from "Standard 
 Methods for the Examination of Water and Wastewater" 20th Edition 1998 
 published by the American Public Health Association, and with procedures 
 adapted from "Test Methods for Evaluating Solid Waste" SW-846 published by 
 the United States Environmental Protection Agency (EPA).  The procedures 
 may involve preliminary sample treatment by acid digestion, using either 
 hotplate or microwave oven, or filtration (EPA Method 3005A). 
 Instrumental analysis is by atomic absorption/emission spectrophotometry 
 (EPA Method 7000 series), inductively coupled plasma - optical emission 
 spectrophotometry (EPA Method 6010B), and/or inductively coupled plasma - 
 mass spectrometry (EPA Method 6020). 
   
  Recommended Holding Time: 
  Sample: 6 months 
  Reference: EPA 
   
 Laboratory Location: ALS Environmental, Vancouver 
 Results contained within this certificate relate only to the samples as submitted. 
   
 This Certificate Of Analysis shall only be reproduced in full, except with the 
 written approval of ALS Environmental. 
 
 
 

End of Report 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EIA Perforación de Pozos de Desarrollo y Construcción de Facilidades de Producción – Lote 8  

ANEXO 1.1.2.2 
FICHAS DE CAMPO 



 

 

EIA Perforación de 18 Pozos de Desarrollo y Construcción de Facilidades de Producción – Lote 8Anexo 1.1.2.2-20 

RESULTADOS 

RESULTADOS PARÁMETROS IN SITU 

Temperatura 
 (°C) PH 

Oxígeno 
disuelto 
(mg/l) 

Conductividad 
Eléctrica 

(μS) 
Salinidad  

(mg/l) 

25 5,69 0,45 166 0,1 
 

RESULTADOS PARÁMETROS EX SITU 

Metales totales 
(mg/l) SST 

(mg/l) 
Cloruros 

(mg/l) 
Aceites y 

grasas 
(mg/l) Ba Pb Cd Cr Se Hg 

148 32,1 <5 0,171 0,00154 0,000143 <0,00050 <0,0010 <0,00005 

 

 

Responsable de Muestreo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hecho por: WALSH PERU S.A.        Fecha: 22/10/2005 

 

 

Juan Espinoza Tarazona 



 

 

EIA Perforación de 18 Pozos de Desarrollo y Construcción de Facilidades de Producción – Lote 8Anexo 1.1.2.2-21 

 

 

PUNTO DE MUESTREO 
 
 
Nombre de la Empresa:     

Nombre Unidad Operativa: 

Nombre de Punto: 

Clase de Punto:                                                          E=Emisor         R=Receptor 

Tipo de  Muestra:                                                      L=Liquida         G=Gaseosa             S=Sólida 

UBICACIÓN 

  Distrito: 

  Provincia: 

  Departamento: 

  Cuerpo Receptor: 

  Cuenca: 

  Referencia: 

       
COORDENADAS U.T.M 

     Norte: 

     Este: 

     Altitud:     (Metros sobre el  nivel del mar) 

     Zona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluspetrol Norte S.A. 

Lote 8 

AG-11 

R 

L 

Urarinas 

Loreto 

Loreto 

Quebrada Afluente Patiyacu 

 Cuenca río Corrientes 

Cercano al campamento Chambira. 

9 562 480

464 412

119 

18 



 

 

EIA Perforación de 18 Pozos de Desarrollo y Construcción de Facilidades de Producción – Lote 8Anexo 1.1.2.2-22 

RESULTADOS 

RESULTADOS PARÁMETROS IN SITU 

Temperatura 
 (°C) PH 

Oxígeno 
disuelto 
(mg/l) 

Conductividad 
Eléctrica 

(μS) 
Salinidad  

(mg/l) 

25 4,77 1,48 18,5 0 
 

RESULTADOS PARÁMETROS EX SITU 

Metales totales 
(mg/l) SST 

(mg/l) 
Cloruros 

 (mg/l) 
Aceites y 

grasas 
(mg/l) Ba Pb Cd Cr Se Hg 

<3 < 0,5 <5 0,0155 0,00247 0,000145 <0,00050 <0,0010 <0,00005 
 

 

Responsable de Muestreo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hecho por: WALSH PERU S.A.        Fecha: 22/10/2005 

 

 

 

Juan Espinoza Tarazona 



 

 

EIA Perforación de 18 Pozos de Desarrollo y Construcción de Facilidades de Producción – Lote 8Anexo 1.1.2.2-23 

 

PUNTO DE MUESTREO 
 
 
Nombre de la Empresa:     

Nombre Unidad Operativa: 

Nombre de Punto: 

Clase de Punto:                                                          E=Emisor         R=Receptor 

Tipo de  Muestra:                                                      L=Liquida         G=Gaseosa             S=Sólida 

UBICACIÓN 

  Distrito: 

  Provincia: 

  Departamento: 

  Cuerpo Receptor: 

  Cuenca: 

  Referencia: 

       
COORDENADAS U.T.M 

     Norte: 

     Este: 

     Altitud:     (Metros sobre el  nivel del mar) 

     Zona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluspetrol Norte S.A. 

Lote 8 

AG-12 

R 

L 

Urarinas 

Loreto 

Loreto 

Quebrada Hormiga I 

Cuenca río Corrientes 

Quebrada cercana al campamento de chambira. 

9 562 172

462 826

96 

18 



 

 

EIA Perforación de 18 Pozos de Desarrollo y Construcción de Facilidades de Producción – Lote 8Anexo 1.1.2.2-24 

RESULTADOS 

RESULTADOS PARÁMETROS IN SITU 

Temperatura 
 (°C) PH 

Oxígeno 
disuelto 
(mg/l) 

Conductividad 
Eléctrica 

(μS) 
Salinidad  

(mg/l) 

25 4,76 2,4 17,6 0 

 

RESULTADOS PARÁMETROS EX SITU 

Metales totales 
(mg/l) SST 

(mg/l) 
Cloruros 

(mg/l) 
Aceites y 

grasas 
(mg/l) Ba Pb Cd Cr Se Hg 

<3 <0,5 <5 0,0141 0,00076 <0,00010 <0,0010 <0,0020 <0,00005 

 

 

Responsable de Muestreo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hecho por: WALSH PERU S.A.        Fecha: 23/10/2005 

 

 

Juan Espinoza Tarazona 



 

 

EIA Perforación de 18 Pozos de Desarrollo y Construcción de Facilidades de Producción – Lote 8Anexo 1.1.2.2-25 

 

 

PUNTO DE MUESTREO 
 
 
Nombre de la Empresa:     

Nombre Unidad Operativa: 

Nombre de Punto: 

Clase de Punto:                                                          E=Emisor         R=Receptor 

Tipo de  Muestra:                                                      L=Liquida         G=Gaseosa             S=Sólida 

UBICACIÓN 

  Distrito: 

  Provincia: 

  Departamento: 

  Cuerpo Receptor: 

  Cuenca: 

  Referencia: 

       
COORDENADAS U.T.M 

     Norte: 

     Este: 

     Altitud:     (Metros sobre el  nivel del mar) 

     Zona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluspetrol Norte S.A. 

Lote 8 

AG-13 

 R 

 L 

Urarinas 

Loreto 

Loreto 

Quebrada Hormiga II 

Cuenca río Corrientes 

Quebrada cercana al campamento de chambira. 

9 561 164

463 958

121 

 18 



 

 

EIA Perforación de 18 Pozos de Desarrollo y Construcción de Facilidades de Producción – Lote 8Anexo 1.1.2.2-26 

RESULTADOS 

RESULTADOS PARÁMETROS IN SITU 

Temperatura 
 (°C) PH 

Oxígeno 
disuelto 
(mg/l) 

Conductividad 
Eléctrica 

(μS) 
Salinidad  

(mg/l) 

25 4,4 2,07 18,3 0 
 

RESULTADOS PARÁMETROS EX SITU 

Metales totales 
(mg/l) SST 

(mg/l) 
Cloruros 

(mg/l) 
Aceites y 

grasas 
(mg/l) Ba Pb Cd Cr Se Hg 

<3 < 0,5 <5 0,0145 0,00173 <0,00010 <0,0010 <0,0020 <0,00005 

 

 

Responsable de Muestreo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hecho por: WALSH PERU S.A.        Fecha: 23/10/2005 

 

 

Juan Espinoza Tarazona 



 

 

EIA Perforación de 18 Pozos de Desarrollo y Construcción de Facilidades de Producción – Lote 8Anexo 1.1.2.2-27 

 

 

PUNTO DE MUESTREO 
 
 
Nombre de la Empresa:     

Nombre Unidad Operativa: 

Nombre de Punto: 

Clase de Punto:                                                          E=Emisor         R=Receptor 

Tipo de  Muestra:                                                      L=Liquida         G=Gaseosa             S=Sólida 

UBICACIÓN 

  Distrito: 

  Provincia: 

  Departamento: 

  Cuerpo Receptor: 

  Cuenca: 

  Referencia: 

       
COORDENADAS U.T.M 

     Norte: 

     Este: 

     Altitud:     (Metros sobre el  nivel del mar) 

     Zona: 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Pluspetrol Norte S.A. 

Lote 8 

AG-14 

R 

L 

Urarinas 

 Loreto 

 Loreto 

Aguajal 1020 

 Cuenca río Corrientes 

Cercana a la plataforma CO-1020. 

9 564 902

503 585

135,8 

18 



 

 

EIA Perforación de 18 Pozos de Desarrollo y Construcción de Facilidades de Producción – Lote 8Anexo 1.1.2.2-28 

RESULTADOS 

RESULTADOS PARÁMETROS IN SITU 

Temperatura 
 (°C) PH 

Oxígeno 
disuelto 
(mg/l) 

Conductividad 
Eléctrica 

(μS) 
Salinidad  

(mg/l) 

25 4,14 0,48 13 0 
 

RESULTADOS PARÁMETROS EX SITU 

Metales totales 
(mg/l) SST 

(mg/l) 
Cloruros 

(mg/l) 
Aceites y 

grasas 
(mg/l) Ba Pb Cd Cr Se Hg 

<3 <0,5 <5 0,00408 0,00422 0,00017 <0,0010 <0,0020 <0,00005 

 

 

Responsable de Muestreo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hecho por: WALSH PERU S.A.        Fecha: 23/10/2005 

 

 

Juan Espinoza Tarazona 



 

 

EIA Perforación de 18 Pozos de Desarrollo y Construcción de Facilidades de Producción – Lote 8Anexo 1.1.2.2-29 

 

 

PUNTO DE MUESTREO 
 
 
Nombre de la Empresa:     

Nombre Unidad Operativa: 

Nombre de Punto: 

Clase de Punto:                                                          E=Emisor         R=Receptor 

Tipo de  Muestra:                                                      L=Liquida         G=Gaseosa             S=Sólida 

UBICACIÓN 

  Distrito: 

  Provincia: 

  Departamento: 

  Cuerpo Receptor: 

  Cuenca: 

  Referencia: 

       
COORDENADAS U.T.M 

     Norte: 

     Este: 

     Altitud:     (Metros sobre el  nivel del mar) 

     Zona: 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Pluspetrol Norte S.A. 

 Lote 8 

 AG-15 

 R 

 L 

Urarinas 

 Loreto 

 Loreto 

Quebrada Brujulayacu 

 Cuenca río Corrientes 

Al norte de la plataforma CO-1020 

9 566 624

502 345

130 

 18 
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