SECCION VIl — INFORMACION SOBRE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD QUIMICA:
MATERIALES INCOMPATIBLES:
POLIMERIZACION PELIGROSA:

Estable
No se conoce ninguna informacion.
No se polimeriza

PRODUCTOS PELIGROSOS AL DESCOMPONERSE: No se conoce ninguna informacion.

SECCION Vil — PROTECCION ESPECIAL / PERSONAL

VENTILACION

PROTECCION RESPIRATORIA:

GUANTES PROTECTORES:
PROTECCION PARA LOS 0OJOs:
OTRO EQUIPO DE PROTECCION:

Se recomienda el uso de ventilacion mecénica cuando se use
este producto dentro de un espacio confinado. En donde los
controles de ingenieria no sean factibles, asegure que su uso
sea dentro de un area en donde corra aire natural.

No se espera que sea hecesario el uso de un respirador bajo
condiciones normales de manejo. En caso de emergencia,
puede ser necesario el uso de un respirador aprobado por
NIOSH.

Guantes resistentes a sustancias quimicas

Antiparras para proteccion contra las sustancias quimicas
Deben estar facilmente accesibles botellas para enjuagarse los
0j0Ss U otro equipo para enjuagarse.

SECCION IX — PRECAUCIONES SOBRE EL MANEJO

PROCEDIMIENTOS PARA DERRAMES Y FUGAS: Utilizar el equipo de seguridad personal que sea

DESCARTAR DESHECHOS:

necesario. Absorber con una sustancia quimica
adecuada. Canalizar para prevenir la entrada al
drenaje o a vias acudticas. Transferir el liquido a un
contenedor de contencion.

Si este producto se convierte en deshecho, no
cumple con los requisitos de RCRA sobre
deshechos peligrosos. Siempre descarte de acuerdo
a los reglamentos federales, estatales, o locales.

EQUIPO ESPECIAL Y PARA EL MANEJO: Los residuos quimicos pudiesen quedarse en el

REQUISITOS PARA ALMACENAR:

contenedor vacio. No volver a usar el contenedor
vacio sin hacer limpieza profesional o
acondicionamiento.

Almacenar los contenedores cerrados en un area
bien ventilado.

SECCION X — INFORMACION SOBRE REGLAMENTOS

INFORMACION DE EMBARCACION

NOMBRE DE ENVIO CORRECTO:
CATEGORIA DE PELIGRO:
NUMERO UN/NA:

GRUPO DE EMPAQUE W/ "PG":
RIESGO SUBSIDIARIO:

CANTIDAD QUE SE REPORTA (RQ):

No regulado por DOT
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

NO. DE GUIA PARA RESPUESTA EN EMERGENCIAS: N.A.



INFORMACION MEDIO AMBIENTAL
SARA TITULO Il

SECCION 302/304 Este producto no contiene ingredientes enlistados como Sustancias
Extremadamente Peligrosas

SECCION 311/312 Inmediato

SECCION 313 Este producto no contiene ingredientes (a un nivel del 1% o mayor) en la
Lista de Sustancias Quimicas Téxicas.

INFORMACION REGULADORA ADICIONAL

INVENTARIO DE TSCA: Todos los componentes en este producto estan incluidos
en el inventario de TSCA.
CALIFORNIA PROP 65: No se contempla la presencia, dentro de este producto, de

ninguna quimica que esté incluida en la lista actual de la
Propuesta 65.

La informacién contenida en este documento, esta basada en informacién que se cree es correcta. Sin embargo, no
podemos garantizar su exactitud o totalidad o los resultados a obtenerse por el uso de la misma. El abastecedor no sera
responsable por lastimaduras al comprador o a terceras partes que hayan sido recibidas por el material por no respetar
los procedimientos de seguridad segun la hoja de informacion estipulada. Adicionalmente, el abastecedor no se hace
responsable por lastimaduras al comprador o a terceras partes que hayan sido recibidas por el uso inadecuado del
material aun si se siguieron los procedimientos de seguridad en forma razonable. Ulteriormente, el comprador debera
asumir responsabilidad en el uso del material.

Yaimpresa lainformacion en este documento es valida por un periodo de 45 dias a partir de la fecha estampada. el 26 de
septiembre de 2002

Revision: 1 Estatus: Aprobaday Liberada MSDS
Antecedentes de Revision:

Revision Sec/Para Cambiado Cambios Efectuados: Fecha:
1 N/A Primera emisién del documento el 8 de enero de 2001
2 | Eliminado como experimental, se actualiz6 el nimero de el 13 de junio de 2001

teléfono internacional

Nombre: Charlotte Bellon Aprobado — el 16 de agosto de 2001
Puesto: Administradora de por Charlotte Bellon
Ambiente/Cumplimiento

Nombre:
Puesto:
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CLORURO DE SODIO

|. INFORMACION DEL FABRICANTE:

Nombre del

Producto: SAL Numero CAS: NA  Cdadigo: 1218911
Nombre Quimico: CLORURO DE SODIO, HALITA.

Descripcion SAL INORGANICA (METAL ALCALINO -

Quimica: HALOGENO

II.

INGREDIENTES:

Componentes de Riesgo (OSHA 29 CFR

1910.1200): PIN: TLV: PEL: % Numero CAS:

NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA

Substancias de Riesgo (EPA 40 CFR 302): PIN: TLV: PRODUCTO % Numero CAS:

NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA

Ill. DATOS FISICOS:

Punto de Ebullicién (°F): 2575  Presién de Vapor (mmHg): 2.4@747C Gravedad Especifica: 2.165 pH: NA
Punto de Fusion (°F): NA Densidad del Vapor (Aire=1): NA Porcentaje Volatil por Volumen (%): NA
Punto de Congelacién (°F): Solubilidad en el Agua: BASTANTE Rata de Evaporacion ( =1): NA

NA

Olor: NA Apariencia y Olor: CRISTALES BLANCOS SIN OLOR

El Material es: SOLIDO PURO  Coefic. Distribucién Agua/Aceite: NA

IV. DATOS SOBRE RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSION:

Punto de Inflamacién (°F): NA Temperatura Autoignacion (°F): NA

Limite Inflamable: LFL: NA UFL: NA Explosion: LEL: NA UEL: NA

Rata de Quemado: NA Sensibilidad al Impacto: NA

Medio de Extension: Agua: X CO2: X Halon: X Quimico Seco: X Espuma: X Humo: X

Productos de Combustién
Riesgosa:

Procedimientos para Combatir
el Fuego:

Riesgos de Fuego Inusual y
Explosion:

V. DATOS DE REACTIVIDAD:

Quimico Estable: Si: X No:

NA

NA

Si no, bajo que Condiciones?:

ALMACENE BAJO CONDICIONES

SECAS

Incompatibilidad (Materiales a Evitar):

Descomposicion Peligrosa o
Subproductos:

Polimerizacion Peligrosa: Puede
Ocurrir:

ACIDO HIDROCLORHIDRICO

No Ocurrira: X Condiciones a Evitar: NA

ACIDOS CONCENTRADOS TALES COMO SULFURICO O NITRICO
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VI. EFECTOS SOBRE EL ORGANISMO: SAL

Cancerigeno -Programada NTP: NA Cancerigeno -Programada IARC: NA

Sintamos de Exposicion: NO ES TOXICO . INGESTION DE GRANDES CANTIDADES (MAS DE 0.1 LIBRA) PUEDE CAUSAR
VOMITO.

Condiciones Medicas Agravadas por Exposicion: NA

Primeros Auxilios -Procedimientos:

Ojos: LAVE CON AGUA POR 15 MINUTOS Y CONTACTE UN MEDICO SI LA IRRITACION PERSISTE.
Piel: LAVE CON AGUA

Ingestion: NA

Inhalacién: NA

VIl. PROCEDIMIENTOS PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

En Caso de Derrame: PROCEDIMIENTO NORMAL, BARRER, LIMPIAR ETC.

Método de Disposicion de DE ACUERDO CON LA JUNTA LOCAL, ESTADO Y REGULACIONES FEDERALES
Desechos:

Manejo y Almacenamiento: ALMACENE EN AREA SECA. MANTENGA LOS RECIPIENTES CERRADOS CUANDO

NO ESTEN EN USO.

VIIl. INFORMACION SOBRE PROTECCION PERSONAL:

Proteccion

Respiratoria: NA

Ventilacion: ESCAPE LOCAL

Vestido: NORMAL Guantes: NA

Ojos: NA

Calzado: NORMAL Otros: NA

Riesgos Conocidos (29 CFR 1910.1200) HMIS NFPA

Si Si

Liguido Combustible: Peligro en la Piel: Salud: 1  Salud: 1

Material Inflamable: Peligro en los Ojos: X Inflamabilidad: 0 Inflamabilidad: 0

Material Piroforico: Agente Toxico: Reactividad: 0 Estabilidad: 0

Material Explosivo: Agente Altamente Toxico: Protecuo.n A Especial:
Personal:

Material Inestable: Agente Sensorial:

Reacciona con Agua: Cancerigeno:

Material Oxidificador: Toxina Reproductiva:

Peréxido Orgénico: Toxina en la Sangre:

Material Corrosivo: Toxina en Sist. Nervioso:

Gas Comprimido: Toxina en Pulmén:

Irritante: Toxina en Higado:

Polvo Molesto: Toxina en Rincoén:

IX. PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para Reparacion y Mantenimiento de Equipos
Contaminados: NA
Otras Precauciones: NA

X. Elaborada Departamento
APROBACION: Por: Seguridad Cadigo: 1218911 Fecha de Elaboracion: 05/01/91
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ANEXO 26
MAPAS DE ESTABILIDAD FISICA

Informe N° 361-2008-MEM-AAE/IB Anexos 26
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ANEXO 29
DIAGRAMA DE FLUJO DE MANEJO DE EFLUENTES

Informe N° 361-2008-MEM-AAE/IB Anexos 29
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DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DEWATERING

& 1

> TANQUES DE LODO >
SISTEMA

TKS VERTICALES DE
ALMACENAMIENTO

RECIRCULACION

UNIDAD DE

: : DEWATERING
Dewatering al sistema

(agua dw a sistema activo)

Dewatering Convencional
(agua dw a tratamiento

de aguas)
I
TRATAMIENTO DE AGUAS SOLIDOS
DISPOSICION A
CAMION
VOLQUETE

El Dewatering es el proceso de deshidratacién del Lodo (fluido de perforacion), generandose una fase
liquida y una fase solida; Dewatering Convencional es el proceso de deshidratacion al lodo remanente la
parte liquida va a tratamiento de aguas, cuando se va reacondicionar el lodo se realiza Dewatering al
Sistema y la parte liquida se recircula al sistema activo.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE TRATAMIENTO DE AGUAS

AGUAS RESIDUALES QUE SE GENERAN EN LA PERFORACION DEL POZO
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DEWATERING
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PERFORACION

*AGUAS CON
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ACEITE
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SOBRE
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*AGUAS DE
SAFETY POINT

ﬁ
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(trampa de
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solidos)
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¥
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L

TK DE AGUA PARA
CLARIFICACION

L

MONITOREO Y
CALIDAD DEL AGUA

!

AGUA TRATADA
ENVIO A BATERIA
PARA REINYECCION
MEDIANTE BOMBA
TRIPLEX
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ANEXO 30
FIGURA 6-4 (CONTROLES TEMPORALES DE SEDIMENTOS)
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